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 900Нм802C Соосный редуктор

СООСНЫЕ РЕДУКТОРЫ в чугунном корпусе

ВЫБОР РЕДУКТОРА
Выходная 
скорость

Переда-
точное 
число

Сервис-
фактор

Номи-
нальная 

мощность

Номи-
нальный 
момент

Крутящий 
момент на 

выходе

Мощность
двигателя

Возможные 
моторные фланцы B5

Возможные 
моторные фланцы B14

Входная скорость (n1)  = 1400 мин-1

Выходной 
вал

Код перед.
числа

Стандартный 
диа. 40

Диа. 50
по заказу

B ) C)B)Возможные 
моторные фланцы

В комплект поставки 
входит проставка

По дополнительному заказу 
возможна поставка без проставки

Положение отверстий 
моторного фланца

Динамический КПД для всех передаточных чисел – 0,96

-1[мин ] [кВт] [Нм] [кВт] [Нм]

Редукторы 802C поставляются залитыми синтетической 
смазкой на весь срок службы. Обслуживание не требуется. 
Тип и рекомендуемое количество смазочного материала 
см. в таблице 1. Допустимые радиальные и осевые нагрузки 
редуктора см. в таблице 2.
Полную документацию см. на нашем веб-сайте.

Постав-
ляется стан-

дартно
При заказе указать нужный вариант монтажа или название 

смазочного материала

Дополнительную информацию по смазочному материалу 
и заглушкам см. на нашем веб-сайте.

Таблица 1

Таблица 2

По дополнительному заказу для увеличения допустимых нагрузок 
доступны усиленные подшипники.

РАДИАЛЬНЫЕ И ОСЕВЫЕ НАГРУЗКИ
Выходной вал

Входной вал

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ НЕОБХОДИМО ВЫБРАТЬ НУЖНЫЙ 
ТИП И РАЗМЕР НА НАШЕМ ВЕБ-САЙТЕ.
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802CНа нашем веб-сайте доступна трехмерная модель изделия 900Нм
Соосный редуктор

Масса 
редуктора

С фланцами --,- кг
С лапами --,- кг

Комплектуется 
лапами

диа.40

диа.I
*Полный перечень диаметров 
для выходного вала см. в 
соответствующей таблице.

Стандартный 
вал

C
м

ак
с.

Лапы
Код 
лап Аналог Фланец B5 

(макс.) Код комплекта

Выходные
фланцы

Редуктор в базовой 
комплектации

*Возможный выходной вал Возможные выходные фланцы

Вид А

Вид А

Диа. (d1) вала

Стандартный

По заказу

a1 диа. Код комплекта

Комплектуется фланцами 
и лапами только по заказу. 

Обращайтесь к нам по 
вопросам совместимости 

компонентов.

ди
а.

 4
0

Рекомендуемые 
моторные 
фланцы B14

Входной вал

Моторные
фланцы B5

Моторные
фланцы B14

Код
комплекта

Код
комплекта


