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KT08
  

 

 

 
      

  

  

1

2

 

       
    
       
     

       
      
     

         
       
     
        
      

             
    

2

1

1

2

 





Максимальное рабочее давление: бар 350

Максимальный расход л/мин 50

Падение давления Δp-Q см.пар.3

Эксплуатационные ограничения см.пар.5

Электрические разъемы см.пар.8

Диапазон температур
окружающей среды

ºС -20 ... +50

Диапазон температур рабочей 
жидкости

ºС -20 ... +80

Диапазон вязкостей жидкости сСт 10 ... 400

Рекомендуемая вязксоть сСт 25

Допустимая степень загрязнения 
жидкости

класс 20/18/15 по 
ISO 4406:1999

Масса: кг 0,32

Покрытие поверхности Fe/Zn 8c 1B
UNI ISO 2081/4520

 
        

     4 4 
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    


 


  
      

  

  



   

    

 

        

      
      

      
      



     
      

 
       

 
  

    
          
    
         
    
        
  

 
      
     

               

 
 

     



 

K T 08 - / 10 - /



     
     

   
   

 
  

      
     
    
  

    

 
       

 
 
   
   




C 14 L3 - / 10

   

                
               
              

              
           


     4 4 
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    

    
        
        
     

    Δ         

              

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  
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p
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  
     

  
     

ΔР,
бар

Q, л/мин.

ΔР,
бар

Q, л/мин.

ВРЕМЯ (±10%)
ИНИЦИИРОВАНИЕ ОБЕСТОЧИВАНИЕ

KT08-2NC 60 мс 85 мс

KT08-2NO 85 мс 60 мс
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   

 
                
             
         
                  

           

Разъем IP 65 IP 67 IP 69 K

K1 DIN 43650 x

K2 AMP JUNIOR x x

K4 с присоединенным 
кабелем

x x

K7 DEUTSCH DT04 папа x x x

K8 AMP SUPER SEAL x x x

ПРИМЕЧАНИЕ: Степень защиты гарантируется толь-
ко если разъем установлен и закреплен корректно.

КОЛЕБАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ±10% Vном

МАКСИМАЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВКЛЮЧЕНИЙ 10 000 в час

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ 100%

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 
(ЭМС)

В соответствии с 
2004/105/CE

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В соответствии с 
2006/95/CE

КЛАСС ЗАЩИТЫ:
- Изоляция катушки(VDE 0580)
- Пропитка

класс H
класс H

Защита от атмосферных явлений  в соответствии 
с CEI EN 60529.

    
              
             
      
    

Катушка Сопротивление 
при 20º С [Ом]

(±1%)

Потребляе-
мый ток [А]

(±5%)

Потребляемая 
мощность(±5%) 
  [Вт]          [ВА]

Код катушки

C14L3-D12* 5,4 2,2 26,5 1902740 1902750 1902770 1902980 1903020

C14L3-D24* 20,7 1,16 27,8 1902741 1902751 1902771 1902981 1903021

C14L3-R110* 363 0,25 27,2 1902742

C14L3-R230* 1640 0,11 26,4 1902743

6 - ГАБАРАИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ

1 Пространство для снятия катушки

2 Уплотнение тип OR 4081(20.22x3.53)

3 Шестигранник: ключ 27 - момент затяжки 50 Нм

4 Уплотнение тип OR 3.908(16.36x2.21)

5 Уплотнение тип OR 2037(9.25x1.78)

6 Электрический разъем DIN 43650(на римсун-
ке указан разъем типа K1 - для других типов 
разъемов смотри пар.8)

7 Пространство для снятия разъема

размеры в мм.

     4 4 
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7 - ГАБАРАИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ
Опция CM для НО клапана

(нажимной тип)
Опция CM для НЗ клапана

(поворотный винт)

8 - ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

соединение для электроразъема DIN 43650
код K1(стандарт)

соединение для электроразъема 
DEUTSCH DT04 2PD вилка код K7

соединение для электроразъема 
AMP JUNIOR код K2

 присоединенный кабель код K4

длина кабеля = 1м

соединение для электроразъема 
AMP SUPER SEAL (два контакта) код K8

9 - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАЗЪЕМЫ
Электромагнитные клапана поставляются без электроразъемов.  Для катушек со стандартным электрическим соединением типа 
K1 (DIN 43650) электроразъемы заказываются отдельно. Для получения идентификации типа электроразъёма, который 
необходимо заказать, обратитесь к каталогу 49 000.
Для соединений типа K2,K7 и K8 электроразъемы не поставляются.

     4 4 
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      

   

 
    

  

 
   
    

    
     
       
       
SB   ле 

 
     
      
     

K T M 3 - / 10

   

 
 

     4 4 



43 100/110 RD 7/8

KT08
СЕРИЯ 10

80.5

158

39,5

46

2

7.5 26.7

1

P

A

B

T

       

      
     

    

[bar]

p

4030

Q [l/min]

15

10

5

20100

  Δ
Δ


 

1 Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами:
тип OR 2037 (9.25x1.78) - 4шт

2 Встраиваемый электромагнитный клапан KT08 
(заказывается отдельно)

1 2

46

39,5

158

80.5

117.5

P

A

B

T

       

[bar]

p

4030

Q [l/min]

15

10

5

20100

      
     

    

  Δ
Δ


 

1 Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами:
тип OR 2037 (9.25x1.78) - 4шт

2 Встраиваемый электромагнитный клапан KT08 
(заказывается отдельно)

     4 4 
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KT08
СЕРИЯ 10

       , и KTM3-SB
  


  
    
   
  
 
       
  
      
  

     

       
     
    

[bar]

p

504030

Q [l/min]

15

10

5

2010

2

1

0

  Δ
Δ


 

1 Монтажная поверхность с уплотнительными 
кольцами:
тип OR 2037 (9.25x1.78) - 4шт

2 Встраиваемый электромагнитный клапан 
KT08 (заказывается отдельно)

     4 4 


