
  Òàéìåð (ñõåìà çâåçäà - òðåóãîëüíèê)

Ðàçìåðû Ø48 õ Â48,  òàéìåð ïî ñõåìå çâåçäà - òðåóãîëüíèê 

Âîçìîæíîñòè
Óñîâåðøåíñòâîâàííàÿ ìîäåëü AT8SD.
Øèðîêèé äèàïàçîí óñòàíîâîê âðåìåíè è ïåðåêëþ÷åíèÿ.
   Ò1 (óñòàíîâêà âðåìåíè) : âûáîð 5, 10, 50, 100 ñåê.
   Ò2  (ïåðåêëþ÷åíèå âðåìåíè) : âûáîð 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ñåê
Ïðîñòàÿ óñòàíîâêè è ïåðåêëþ÷åíèå âðåìåíè íà ëèöåâîé ïàíåëè.
LED èíäèêàòîð îòîáðàæàåò âûõîäû “çâåçäà” èëè “òðåóãîëüíèê”.
Ïèòàíèå: 100 - 240VAC, 50/60 Ãö / 24 - 240VDC 
                                      12VDC(Âûáîð)
Ïðèìåíåíèå: çàïóñê äâèãàòåëåé áîëüøîé ìîùíîñòè.

 

Âíèìàíèå! Ïåðåä âêëþ÷åíèåì èçó÷èòå 
èíñòðóêöèþ.!

Êîäû äëÿ çàêàçà

SND8AT

Õàðàêòåðèñòèêè

Ñåðèÿ AT8SDN
            
            

Ïèòàíèå

Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà                                                                                          -10 - +55  Ñ  (áåç çàìîðàæèâàíèÿ)  
0

90 - 110% îò íîìèíàëüíîãî íàïðÿæåíèÿÄèàïàçîí ðàáî÷åãî  íàïðÿæåíèÿ

Ìèí. 100 000 ðàç (250 VAC, 3À ðåçèñò. íàãðóçêè)

Ïîòðåáëÿåìàÿ ìîùíîñòü Ïðèáë. 4 VA (240VAC  60 Ãö)  Ïðèáë. 1.3 Âò (24VDC)  Ïðèáë. 0.5 Âò ( 12VDC) 
 

Âûõîä   Òèï êîíòàêòà

Ìåõàíè÷åñêèé

Åìêîñòü êîíòàêòà

Ýëåêòðè÷åñêèé
Öèêë ðåëå

Ìèí. 10 000 000 ðàç

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ                                                                                         -25 - +60  Ñ  (áåç çàìîðàæèâàíèÿ)

Ôóíêöèÿ

Óñòàíîâî÷íûé äèàïàçîí âðåìåíè

Âðåìÿ îáðàòíîãî õîäà 100ìñ

Íîâûé òèï “çâåçäà - òðåóãîëüíèê”

8 pin ðàçúåì

Òàéìåð àíàëîãîâûé

òèï “çâåçäà - òðåóãîëüíèê” 

SDN

8

ATE

              250 VAC, 3À ðåçèñò. íàãðóçêè

Îøèáêà íàïðÿæåíèÿ

Òåìïåðàòóðíàÿ îøèáêà

Îøèáêà ïîâòîðåíèÿ

Îøèáêà óñòàíîâêè

Âõîäíîå ñîïðîòèâëåíèå                                                                                             100Ì  íà 500 VDCÙ

                                  ÀÑ ïèòàíèå                                                        + 2êÂ äëèòåëüíîñòüþ íå áîëåå 1:ñåê., ïðè èìèòàöèè ïîìåõ

Âèáðîóñ-
òîé÷èâîñòü

  Ïðåäåëüíàÿ               Àìïëèòóäîé íå áîëåå 0,75ìì, ÷àñòîòîé 10-55Ãö ïî ëþáîé îñè â òå÷åíèå 1 ÷àñà

Äîïóñòèìàÿ

Äîïóñòèìàÿ

              Àìïëèòóäîé íå áîëåå 0,5ìì, ÷àñòîòîé 10-55Ãö ïî ëþáîé îñè â òå÷åíèå 10 ìèí.

Óäàðîïðî÷-
íîñòü

  Ïðåäåëüíàÿ

Íå áîëåå 100ì/ñåê   ïî ëþáûì èç 3-õ íàïðàâëåíèé

Íå áîëåå 300ì/ñåê   ïî ëþáûì èç 3-õ íàïðàâëåíèé

2

2

Ïðîáèâíîå íàïðÿæåíèå                                                      2000 Â çà 1 ìèí. Ïðè 50/60Ãö

DC ïèòàíèå  + 500Â äëèòåëüíîñòüþ íå áîëåå 1:ñåê., ïðè èìèòàöèè ïîìåõ
Ïîìåõîçàùèòà  

0.5  ~ 100 ñåê (ìàêñ. âðåìÿ)

 Îêîëî 100ãÂåñ                                                     

Âëàæíîñòü                                                                                                                          35-85%RH

Ìàêñ. + 0.3%
Ìàêñ. + 5% + 0.05 c 

Ìàêñ. + 0.5%

Ìàêñ. + 2%

100 - 240VAC, 50/60 Ãö / 24 - 240VDC  12VDC(Âûáîð)

êîíòàêò : SPST (1a)           êîíòàêò : SPST (1a)
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